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Serie DC 
Difusores Circulares Planos 
para Cielorrasos. 
 

EELL  CCLLÁÁSSIICCOO  TTIIPPOO  SS11,,  AAHHOORRAA  CCOONN
DDIISSEEÑÑOO  MMEEJJOORRAADDOO!!

Modelos: DC, DCR, DCA, 
DCAR 
( NO Aptos para Sistemas V.A.V.) 
 
 Son recomendados para Calefacción, 

Ventilación y Refrigeración para condiciones en 
las que se requieren difusores compactos de flujo 
simple y en las que se prioriza el costo a costa de 
un menor rendimiento. 
Estos difusores NO SON APTOS para sistemas 
V.A.V. (como cualquier otro tipo S) 
 
Características : 
• De aletas circulares continuas, con y sin 

regulación del caudal de aire. 
• Bajo costo inicial. 
  
 Especificaciones: 

 
Material: 
Construído en chapa D.D  (CH DC) o Chapa de 
Aluminio (AL DCA). 
 
Terminación: 
Aluminio: Anodizado color natural mate. 
Chapa de hierro: pintura anticorrosiva. 
Opcionalmente en ambos casos: 
Pintura blanca estándar TERMINAL AIRE #26. 
Pintura Simil Anodizado TERMINAL AIRE #01. 
 
Accesorios : 
Todos los modelos DC, admiten "regulación" de 
caudal de hojas simples y regulación manual 
individual. 
 

 
Para dimensiones ver página siguiente. 

  Modelo Material Regulador de Caudal  
  DC Hierro NO  
  DCR Hierro SI  
  DCA Aluminio NO  
  DCAR Aluminio SI  
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR 
MODIFICACIONES AL PRODUCTO EN BUSQUEDA DE UNA 
MEJOR CALIDAD SIN PREVIO AVISO. 

 

 
 
 
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) 
Ventas:  Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447. 
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Dimensiones: 
 

DC (Difusor Circular) DCE (Difusor Circular Escalonado) 
Nominal N A B C H  Nominal D A B C H E 

6” 152 123 202 25 36  6” 152 123 202 25 36 30 
8” 203 174 253 25 36  8” 203 174 253 25 36 45 

10” 254 225 304 25 36  10” 254 225 304 25 42 60 
12” 305 260 355 25 48  12” 305 260 355 25 42 57 
15” 381 336 431 25 48  15” 381 336 431 25 42 76 
18” 457 412 521 25 48  18” 457 412 521 25 42 95 
21” 533 488 597 25 48  21” 533 488 597 25 42 114 

Medidas expresadas en mm (+/- 3%) 
 

Información de Rendimientos: 

 
 6 8 10 12 15 18 21   
 150 200 250 300 380 450 530  Diámetro en mm 
 
Observaciones: 
Las medidas expresadas en mm son la medidas mas próximas. 
Estos difusores (DC/DCE) NO SON APTOS para uso en sistemas de Volumen de Aire Variable. Para uso en VAV usar TA1 o similar 
(TMR, TMRA, etc.) 
En general dada la antiguedad del diseño de este tipo de difusores (tipo S1, fabricados no solo por nuestra empresa) recomendamos 
no utilizarlos ya que el rendimiento es bajo en comparación con productos de última generación...y en ciertos casos son mas caros. 
 
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) 
Ventas:  Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447. 
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	El Clásico Tipo S1, ahora con diseño mejorado!

